
Curso de Certificación de Analista de 
Ultrasonidos Categoría I  

Certificación ISO 18436-8
Impartido y organizado por IntegraPDM 

Descripción 
El curso de categoría I proporciona los conocimientos y habilidades necesarios para 
iniciar un programa de monitorizado de la condición basado en la medida y análisis de 
ultrasonidos. 

Dirigido a 
Técnicos e ingenieros de mantenimiento, fiabilidad y operaciones que quieran adquirir 
las competencias esenciales para especializarse en la captación, análisis y diagnóstico 
de los fallos más comunes detectables mediante la técnica predictiva de ultrasonidos. 

Objetivos del curso 
• Conocer los fundamentos del sonido, su cuantificación y su comportamiento.
• Obtener los conocimientos básicos para la configuración de equipos portátiles

de captación de ultrasonidos, entendiendo los diferentes tipos de sensores, sus
aplicaciones y el procesamiento de la señal.

• Aplicar las mejores prácticas en la toma de datos en campo que permitan un
análisis y diagnóstico fiables del estado de salud de los activos inspeccionados.

• Definir la metodología que habilite la implantación de un programa de
monitorizado de la condición por ultrasonidos.

• Usar la técnica de ultrasonidos para la detección de fugas y la comprobación de
hermeticidad.

• Diagnosticar averías en sistemas mecánicos, eléctricos, hidráulicos, válvulas de
control y purgadores de vapor.

• Mejorar la lubricación de rodamientos mediante la medida de ultrasonidos en
las rutas de engrase.

Certificación 
• Requisitos de certificación: Haber realizado el curso de certificación categoría I,

mínimo 6 meses de experiencia en una planta industrial y pasar una
audiometría.

• Título obtenido: Analista de ultrasonidos certificado categoría I conforme a la
norma ISO 18436-8 con reconocimiento internacional.

• Entidad certificadora: MIBoC – Mobius Institute Board of Certification
(Australia).



 
• Examen: 60 preguntas (tipo test) que deberán contestarse en un tiempo 

máximo de 2 horas. Se considera certificado si se responde correctamente a un 
mínimo del 70% de las preguntas. 

• Tasa de examen (no incluida en el precio del curso): 325,00 € 
 
Contenido del curso conforme norma ISO 18436-2 

• Revisión de las estrategias de mantenimiento y las técnicas de monitorización 
de la condición. 

• Principios del sonido. Impedancia acústica, reflexión, refracción y transmisión. 
• Medida y cuantificación de ultrasonidos. Magnitudes y unidades. El decibelio. 

Definición de los indicadores de monitorización: RMS, pico, curtosis y factor 
cresta. Determinación de la severidad 

• Adquisición de datos y procesado de señal. Interpretación de formas de onda y 
espectros de ultrasonidos. Escucha vs medida del ultrasonido. 

• Detección y cuantificación de fugas en sistemas de vapor y aire comprimido. 
• Diagnóstico de averías en sistemas mecánicos (rodamientos, acoplamientos, 

engranajes y correas), sistemas eléctricos (arco, corona, tracking y descargas 
parciales), válvulas de control, purgadores de vapor y sistemas hidráulicos. 

• Implantación de la medición de ultrasonidos en las rutas de engrase. 
Lubricación basada en la condición vs Lubricación basada en el tiempo 

• Realización de casos prácticos de análisis y diagnóstico mediante simuladores y 
casos reales. 

 
Certificación por el Mobius Institute 
 
Mas información en: 
 
https://predicval.es/formacion-predicval/ 
 

https://predicval.es/formacion-predicval/

